附件1：
肇庆新区地下综合管廊工程简介
肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程位于肇庆新区核心区的西南地段，西起凤凰大道，北至贵广南广高速铁路，东至珠外环高速公路，南邻西江，总面积65平方公里。
项目由北京市市政工程设计研究总院有限公司勘察、设计，中国建筑第八工程局有限公司总承包施工。本工程勘察、设计、综合管廊及附属工程等，不包括征地拆迁等非总承包范围工作，合同额55.86亿元。项目于2016年5月1日开工建设，合同工期960日历天。
[bookmark: _GoBack]项目建设范围内包含14条道路（全长约34.4km），其中城市主干路8 条（全长约26.5km），城市次干路2条（全长约2.1km），支路4条（全长约5.8km）；跨河涌桥梁12座；综合管廊总长约41.4km，包括新港路、新区环路、长利大道、站前大道、鼎湖大道等15条地下综合管廊，综合管廊横断面共29种类型，并配套综合管廊监控中心1座。综合管廊配套设施包括消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、监控及报警系统、排水系统、标识系统等配套系统，并设置有必要的管线进出口部、控制中心、阀门扩大室等特殊节点。入廊管线8种：给水、污水、雨水、热水、供冷、电力、电信、燃气。
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